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             ШЕСТЫ ДЛЯ СТРИПТИЗА
                                               (  Модель ШС 1 )
Основной материал изготовления – толстостенная труба из нержавеющей стали внешним диаметром 42,4 мм

Характеристики данной модели шеста:

· вращающийся

· распорный

· не требует дополнительных креплений

· съемный

[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


Верхний и нижний фланцы крепления шеста также изготовлены из 
нержавеющей стали и хромированных материалов. Диаметр фланцев 225 мм
Конструкция верхнего узла позволяет регулировать шест по высоте на ± 25 мм

Например, если Вы указали высоту потолка 2600 мм, то шест можно 
 отрегулировать на любую высоту от 2575 мм до 2625 мм

 Требования к полу и потолку для установки шеста – это прочная и ровная                поверхность в зоне установки фланцев.

 Для заказа данного шеста Вам требуется только указать расстояние от пола до                   потолка.
Шест укомплектовывается схемой сборки

Стоимость шеста 22500 рублей (при высоте потолка до 3000 мм)
____________________________________________________________________________________
Другие возможные варианты изготовления стандартных шестов:

· не регулируемый по высоте, если до 1 мм известно расстояние от пола до потолка
· стационарный не вращающийся шест
· вращающийся шест, с возможностью отключения вращения (модель ШС 3)

· стационарный вращающийся шест (модель ШС 2)

· разборный шест на два участка для удобства перевозки и хранения
___________________________________________________________________________________

Для заказа нестандартного шеста Вам надо выбрать нужный вариант и указать расстояние от 
пола до потолка.
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             ШЕСТЫ ДЛЯ СТРИПТИЗА
                                               (  Модель ШС 2 )

Основной материал изготовления – толстостенная труба из нержавеющей стали внешним диаметром 42,4 мм

Характеристики данной модели шеста:

· с отверстиями для крепления

· стационарный
· вращающийся

· простой в установке

Верхний и нижний фланцы крепления шеста также изготовлены из 
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нержавеющей стали и хромированных материалов. Диаметр фланцев 100 мм

Конструкция верхнего узла позволяет регулировать шест по высоте на ± 25 мм

Например, если Вы указали высоту потолка 2600 мм, то шест можно 

 отрегулировать на любую высоту от 2575 мм до 2625 мм

 Требования к полу и потолку для установки шеста – это прочная и ровная            поверхность в зоне установки фланцев.

Для заказа данного шеста Вам требуется только указать расстояние от пола до потолка.

Шест укомплектовывается схемой сборки

Стоимость шеста 22500 рублей (при высоте потолка до 3000 мм)
____________________________________________________________________________________

Другие возможные варианты изготовления стандартных шестов:

· не регулируемый по высоте, если до 1 мм известно расстояние от пола до потолка

· вращающийся шест, с возможностью отключения вращения (модель ШС 3)

· вращающийся съемный распорный шест (модель ШС 1)

· не вращающийся шест

· разборный шест на два участка для удобства перевозки и хранения

__________________________________________________________________________

Для заказа нестандартного шеста Вам надо выбрать нужный вариант и указать расстояние от 

пола до потолка.

119361, Москва, ул. Большая Очаковская, дом 47А, офисы 2-11 сайт по шестам www.shesti.ru  
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             ШЕСТЫ ДЛЯ СТРИПТИЗА
                                               (  Модель ШС 3 )

Основной материал изготовления – толстостенная труба из нержавеющей стали внешним диаметром 42,4 мм

Характеристики данной модели шеста:

· вращающийся с возможностью отключения вращения

· распорный

· не требует дополнительных креплений

· съемный

Верхний и нижний фланцы крепления шеста также изготовлены из 

нержавеющей стали и хромированных материалов. Диаметр фланцев 225 мм

Конструкция верхнего узла позволяет регулировать шест по высоте на ± 25 мм

Например, если Вы указали высоту потолка 2600 мм, то шест можно 

 отрегулировать на любую высоту от 2575 мм до 2625 мм

 Требования к полу и потолку для установки шеста – это прочная и ровная                поверхность в зоне установки фланцев.

 Для заказа данного шеста Вам требуется только указать расстояние от пола до                   потолка.

Шест укомплектовывается схемой сборки

Стоимость шеста 24000 рублей (при высоте потолка до 3000 мм)
____________________________________________________________________________________

Другие возможные варианты изготовления стандартных шестов:

· аналог данной модели ШС 3, но стационарный с фланцами как у ШС 2

· не регулируемый по высоте, если до 1 мм известно расстояние от пола до потолка

· вращающийся распорный шест (модель ШС 1)

· стационарный вращающийся шест (модель ШС 2)

· не вращающийся шест

· разборный шест на два участка для удобства перевозки и хранения

___________________________________________________________________________________

Для заказа нестандартного шеста Вам надо выбрать нужный вариант и указать расстояние от 

пола до потолка.
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